
附件5：
网络系统拓扑图绘制规范

1、网络/线路
	图标
	名称
	绘制说明
	备注

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	系统外部网络
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小,外部网络名称“XX”文字说明用10号宋体字
	

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	系统外部网络连接线
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	光纤
	调用PPT中自选图形的肘形连接符，线条宽度2pt，颜色为红色
	

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	网线
	调用PPT中自选图形的肘形连接符，线条宽度0.75pt，颜色为黑色
	

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	预留未连接网线
	调用PPT中自选图形的肘形连接符，线条为虚线，线条宽度0.75pt，颜色为黑色
	


2、路由器
	图标
	名称
	绘制说明
	备注

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	路由器
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明路由器品牌/型号/IP/安放位置


3、交换机
	图标
	名称
	绘制说明
	备注
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	汇聚/接入交换机
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明交换机品牌/型号/IP/安放位置

	[image: image8.emf]
	核心交换机
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明交换机品牌/型号/IP/安放位置


4、加密机
	图标
	名称
	绘制说明
	备注
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	加密机
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明安放位置


5、网络安全产品
	图标
	名称
	绘制说明
	备注

	[image: image10.wmf]
	防火墙
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明防火墙品牌/型号/IP/安放位置
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	IDS入侵检测系统
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明IDS品牌/型号/IP/安放位置

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	漏洞扫描系统
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明漏洞扫描品牌/型号/IP/安放位置

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	其它安全产品
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小，更改“XX”为实际产品名称
	需在图标附近标明安全品牌/型号/IP/安放位置

	6、用户终端
图标
	名称
	绘制说明
	备注

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	用户终端
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明用户终端IP/安放位置

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	用户终端群
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明用户终端IP段/安放位置范围


7、服务器
	图标
	名称
	绘制说明
	备注

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	服务器
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明服务器IP/安放位置/用途
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	服务器群
	直接复制图标，可根据实际情况调节图标大小
	需在图标附近标明服务器IP及对应用途/安放位置


8、区域边界框
	图标
	名称
	绘制说明
	备注

	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	区域边界框
	直接复制图标，也可调用PPT中自选图形的矩形图形，线条宽度2.25pt的点划线，颜色根据不同区域自定义。填充模式为透明。根据实际情况修改区域描述的“XX”，文字为10号加粗黑体字
	


9、设备文字描述
设备文字说明中文统一用10号宋体字，英文统一用10号Times New Roman字体。在同一房间的设备可以用区域边界框统一描述，不用在每个设备图标附件再描述安放位置。
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